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Bedrijfsinrichtingen

Garderobekasten 

S 2000 Classic

Garderobekasten 

S 3000 Evolo

Garderobekasten 

S 6000 Cambio

Garderobekasten 

S 7000 Prefino

 vanaf pag. 318  vanaf pag. 336  vanaf pag. 368  vanaf pag. 390 

LOCKERSHOP.NL

Boogschutterstraat 40
7324 BA  APELDOORN

(t) 055-3689577
(f) 055-5429222

(e) info@lockershop.nl
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C+P is de marktleider in Europa voor garde-

robesystemen en -kasten op basis van staal. 

Noem ons uw inrichtingsproject – C+P heeft 

voor elke toepassing de juiste oplossing!

Met innovatieve idee"n, zoals bijv. nieuwe venti-

latieconcepten of toekomstgerichte sluitsystemen, 

verlegt C+P telkens opnieuw de grenzen.

Vakkenkasten 

S 4000 Intro /  

S 5000 Resisto

Garderobebanken Wand- en vrijstaande  

garderobes, open 
garderobes en  
vakkenkasten

Branchegerichte en 
speciale oplossingen

 vanaf pag. 414  vanaf pag. 428  vanaf pag. 446  vanaf pag. 458 
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„Voor garderobekasten ben ik bij C+P zeker 

aan het juiste adres. In het veelzijdige en om-

vangrijke assortiment vindt men kasten voor 

alle mogelijke toepassingen:

-  het basisprogramma, bijv. voor de klassieke 

pauzeruimte,

-  speciale uitvoeringen voor bijzondere 

toepassingsgebieden, bijv. de  

brandweerkasten

-  of de evolutie van een klassieker, de serie  

S 3000 Evolo.”

Serie S 3000

Garderobekasten. Veelzijdig en praktijkgericht.

�  Duurzame staalconstructie, talrijke 

kastvarianten

�  2 afdelingbreedtes, 5 verschillende 

vakhoogtes

�  Onderbouw naar keuze poten, sokkel of 

zitbank, ruime opbergbox of zitbank

�  Fronten van staal of mdf met houtdecor voor 

een nog aantrekkelijkere look

�   Betere ventilatie door EBL  

(Evolo-ventilatieconcept)

�  Praktijkgerichte indelingen  

+ comfortinrichtingen in de deur

�   Mogelijke sloten: klinksluitingen, beveiligde 

klinksluitingen, cilindersloten, Safe-O-Mat-

sloten en electronische sluitsystemen 

�  Sterke pluspunten zoals bijv. niet 

te vervormen deuren voor meer 

inbraakveiligheid, integreerbare nummering, 

wisselfronten en nog veel meer! (Zie pagina 

336 en 337)

De evolutie van een klassieker – met sterke pluspunten

Serie S 2000

�   Duurzame staalconstructie,  

talrijke kastvarianten

�  2 afdelingbreedtes,  

5 verschillende vakhoogtes

�   Onderbouw naar keuze poten,  

sokkel of zitbank

� Fronten van staal 

�   Ventilatie door CBL  

(Classic-ventilatieconcept)

�   Praktijkgerichte indelingen

�  Mogelijke sloten:  

klinksluitingen, cilindersloten,  

Safe-O-Mat-sloten

Het tijdloze basisprogramma – compleet en competent
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Garderobekasten

vanaf  
pag. 318

vanaf  
pag. 336

Vakvarianten
Onderbouw- 
elementen

 

Fronten
Droging  

ventilatie Indeling Sluitsystemen

Verschillende 
afdeling-
breedtes

Verschillende 
onderbouw- 
elementen

Stalen fronten CBL - 
zelfventilatie

Standaard- 
inrichtingen

Slotvarianten

Verschillende 
afdeling-
breedtes

Verschillende 
onderbouw- 
elementen

Stalen fronten Standaard- 
inrichtingen

Slotvarianten

Opbergbox Houtdecor- 
fronten (mdf)

EBL - 
zelfventilatie

Comfort- 
inrichtingen

Beveiligde 
klinksluiting 

Cijfercom- 
binatieslot



314

Serie S 6000

Serie S 6000

Excellent in techniek en design – voor hoge eisen

Het lichtpunt, voor maximale toepassingen

�  Duurzame staalconstructie, talrijke 

kastvarianten

�   2 afdelingbreedtes, 6 verschillende 

vakhoogtes – ook achteraf verander-

baar

�   Onderbouw naar keuze poten, 

sokkel of zitbank, ruime opbergbox,

reinigingsvriendelijke onderbouwzuil 

of zitbank

�   Optimale ventilatie, naar keuze door 

SBL (zelfventilatie), ZBL (mechanische 

ventilatie) of ZBLT (mechanische ven-

tilatie met droger)

�   Fronten van staal of HPL met houtdecor 

voor een nog aantrekkelijkere look

�   Praktijkgerichte indelingen + extra  

uitrustingen

�  Mogelijke sloten: klinksluitingen,  

beveiligde klinksluitingen,  

cilindersloten, Safe-O-Mat-sloten en 

electronische sluitsystemen 

�  Nog meer sterke pluspunten, zoals 

bijv. dubbelwandige, geluidgedempte 

deuren voor een optimale stabiliteit, 

aantrekkelijk design, vermijding van 

storende geluiden en nog veel meer! 

(Zie vanaf pagina 368)

�  Duurzame staalconstructie, talrijke 

kastvarianten

�   2 afdelingbreedtes, 6 verschillende 

vakhoogtes – ook achteraf verander-

baar

� Onderbouw naar keuze op pootjes of 

 sokkel

�   Optimale ventilatie, naar keuze door 

SBL (zelfventilatie), ZBL (mechanische 

ventilatie) of ZBLT (mechanische ven-

tilatie met droger)

�   Fronten in staal, HPL met houtdecor, 

of ge"mailleerd glas voor een nog 

mooiere uitstraling

�   Praktijkgerichte indelingen + extra  

uitrustingen

�  Mogelijke sloten: klinksluitingen,  

beveiligde klinksluitingen,  

cilindersloten, Safe-O-Mat-sloten en 

electronische sluitsystemen 

� Nog meer sterke plusplunten, zoals 

 bijvoorbeeld gladde binnenwanden 

 of aantrekkelijke passtukken, en nog 

 veel meer! (zie vanaf pagina 390)

„De garderobekast-series Cambio en Prefino 

van C+P bieden mij beslissende pluspunten in 

techniek en design.

In fitnesscentra, zwembaden, of waar dan 

ook, waar maximale eisen gerealiseerd 

moeten worden.  

Dan merkt men eenvoudig dat hier de markt-

leider achter staat.”

Garderobekasten. Veelzijdig en praktijkgericht
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Vakvarianten
Onderbouw- 
elementen

 

Fronten
Droging  

ventilatie Indeling Sluitsystemen

Verschillende 
afdeling-
breedtes

Verschillende 
afdeling-
breedtes

Verschillende 
onderbouw- 
elementen

Verschillende 
onderbouw- 
elementen

Stalen fronten  
geluidgedempt

Stalen fronten  
geluidgedempt

Standaard- 
inrichtingen

Standaard- 
inrichtingen

Slotvarianten

Slotvarianten

Verschillende 
vakhoogtes

Verschillende 
vakhoogtes

Opbergbox

Opbergbox

Houtdecor- 
fronten (HPL)

Houtdecor- 
fronten (HPL)

SBL -  
zelfventilatie

SBL -  
zelfventilatie

Comfort- 
inrichtingen

Comfort- 
inrichtingen

Beveiligde 
klinksluiting 

Beveiligde 
klinksluiting 

Achteraf  
veranderbaar

Achteraf  
veranderbaar

Onder- 
bouwzuil

Onder- 
bouwzuil

Glas- 
fronten

ZBL - 
mechanische 
ventilatie

ZBL - 
mechanische 
ventilatie

Extra  
inrichtingen

Extra  
inrichtingen

Cijfercom- 
binatieslot

Cijfercom- 
binatieslot

Garderobekasten

vanaf  
pag. 368

vanaf  
pag. 390

Gladde  
binnenwanden

Schuin  
installatiedak

Royale om- 
bouwhoogte
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De beste op het gebied van roestbescherming …

Al vele jaren staan de producten van C+P bekend 

om hun hoge kwaliteitsstandaard. Deze goede 

naam is te danken aan het feit dat wij het als onze 

verplichting zien, design, vakkundige afwerking en 

kwaliteit optimaal met elkaar te verbinden. Daarbij 

is onze liefde voor het detail even belangrijk als 

een goed afgestemd productprogramma.

Voor het behoud van onze kwaliteitsstandaard 

zijn voortdurende keuringen en testseries vereist. 

In ons eigen laboratorium en de aangesloten 

testkamer controleren wij bijvoorbeeld niet alleen 

productdetails, maar het hele product. Hierbij gaan 

wij te werk volgens de nieuwste wetenschappelijke 

testmethodes.

Een belangrijk criterium dat steeds onze aandacht 

heeft, is hier het oppervlak met de roestbescher-

ming, vooral bij onze garderobekasten. 

Aanbevelingen voor het reinigen van  

gespoten oppervlakken

Hier volgen enkele aanbevelingen van onze  

leveranciers voor het onderhoud van het materiaal: 

�  Gebruik indien mogelijk schoon water, evt. met 
toevoeging van een kleine dosis neutraal of heel 
licht alkalisch wasmiddel (bijv. afwasmiddel). Met 
behulp van zachte, niet-schurende doeken kan 
een zacht reinigingsmiddel worden toegevoegd.

�  Gebruik geen stoomapparaten.

�  Gebruik geen krassende, schurende middelen 
(abrasieve reiniging).

�  Gebruik geen organische oplosmiddelen die 
ethers, alcohol, aromaten, glycolethers,  
halogenerende koolwaterstoffen of  
dergelijke bevatten.

�  Gebruik geen reinigingsmiddelen met een u 
onbekende samenstelling.

Belangrijk!

Alle wasmiddelen dienen onmiddellijk met schoon, 

koud water te worden afgespoeld.



–
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Garderobekasten

en kwaliteitswaarborging.

Bij ons kunt u voor uw ruimte de beste roestbeschermingsklasse 

kiezen: als een van ‘s werelds eerste aanbieders presenteert C+P 

een eigen fabrieksnorm met roestbeschermingsklassen. Deze 

norm is gebaseerd op tientallen jaren ervaring en op praktijkge-

richte, wetenschappelijke onderzoeken. Profiteer van de voor-

sprong en het vakmanschap van een marktleider op het gebied 

van kleedruimtes en garderobes! De onderstaande tabellen geven 

u een overzicht.

Zoutsproeikamer met twee garderobekasten, die als compleet product volgens  
DIN 50021 bij C+P worden getest.

Hechtcontrole: beoordeling van de hech-
ting van coatings op elk type ondergrond

Controle van de FE-fosfatering van onze 
voorbewerkingsinstallatie

Natuurwetenschappelijk testlaboratorium bij C+P

Roestbeschermingsklassen volgens C+P-fabrieksnorm

Klasse I  
Droge ruimten

Meubelen voor plaatsing in  
droge en normaal  
geventileerde ruimten 
 
 
Plaatstaal

Klasse II  
Vochtige ruimten

Meubelen voor plaatsing in 
ruimten met hoge  
luchtvochtigheid 
 
 
Plaatstaal, elektrolytisch ver-
zinkt en gepoedercoat

Klasse III  
Natte ruimten

Meubelen voor plaatsing 
in natte ruimten met zeer 
hoge luchtvochtigheid, bijv. 
zwembaden 
 
Speciale aluminiumplaat

Klasse IV  
Extreme omstandigheden

Meubels voor ruimten met 
extreme klimaatsituaties 
zoals bijv. zoutwaterbaden, 
slachthuizen enz. 
 
Roestvrij staal 1.4301 
geborsteld

Voor alle roestbeschermingsklassen gelden de 
classificaties alleen bij onbeschadigd oppervlak.

Opmerking: tegen corrosie beschermde sloten 
voor natte ruimten vindt u op pagina 334/335  
Bestelnr. 0008-72 (met messingsleutel).

De volgende testmethoden worden regelmatig toegepast in het C+P-testlaboratorium

DIN 50021  Zoutnevelsproeitest met aansluitende controle volgens DIN 53167

DIN 50017  Condensatietest met aansluitende controle volgens DIN 53209

DIN 53151  Verfdikte test

DIN 67530  Glanswaardebepaling

DIN 53153  Drukweerstand volgens Buchholz

DIN 5033  Kleurmeting

Garantie 

 
 
 
 
Meerprijzen

Roestbeschermings- 
klassen

 
 
 
 
 
Uitvoering

5 jaar

 
 
 
 
Zonder meerprijs, want 
C+P-standaard

5 jaar

 
 
 
 
Zie pagina 332 en 359

10 jaar

 
 
 
 
Afhankelijk van het project

15 jaar 

 
 
 
 
Roestvrijstalen garderobe-
kasten op aanvraag

Hoogwaardige moffellak 
 
Zie linkerpagina „Aanbeveling van reinigingsmiddelen”

Coating 
 
Toelaatbare reini-
gingsmiddelen

ROESTBE-
SCHERMING

GARANTIE 

ROESTBE-
SCHERMING

ROESTBE-
SCHERMING

GARANTIE

ROESTBE-
SCHERMING

GARANTIEGARANTIE
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Klinksluiting  
voor hangsloten met  
beugeldikte 4,5 - 6,5 mm

De luchtinlaat achteraan in de kastbodem zorgt voor een zeer goede  
ventilatie en droging in de afdeling (zie afbeelding). De luchttoevoer bij  
sokkelkasten gebeurt via openingen boven de inspringende sokkel.

Het Classic-ventilatieconcept 
werkt – dankzij de teruggeplaatste sok-
kel – zelfs bij deze kast perfect en biedt 
aanzienlijk meer dan de door DIN 4547 
vereiste ventilatie!

De klassieker: S 2000

Het tijdloze basisprogramma.  

Duurzame staalconstructie, naar rechts openslaande deuren, 
met scharnieren met verticale versterking, ventilatiesleuven en 
ingestanste etikethouder

Cilinderslot  
met twee sleutels, ook leverbaar 
als moederslotinstallatie

SAFE-O-MAT-slot   
als pand- of kassierslot met 
zogenaamde twin-coin-functie

Meer inrichtingsvoorbeelden uit de praktijk van 
een marktleider vindt u in de brochure over de 
Classic-productserie.
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Garderobekasten

 
Garderobekasten vanaf pag. 320 

Multifunctionele kasten 
 vanaf pag. 324

Garderobekasten met twee afdelingen  
boven elkaar vanaf pag. 326 

Legborden glad  
(model 8030 en 8040  
met reinigingsopeningen)

Kastpoten van 
kunststof = betere 
corrosiebescherming 
voor de kast!

 
Vakkenkasten vanaf pag. 329 

Insteekbare hoedenplank en  
kledingstang met 3 verschuif-
bare haken voor elk vak

Hoogteverstelling  
van de kastpoten  
optioneel verkrijgbaar,  
zie pagina 333
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8020-32
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8020-40

6

8020-42
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8020-50
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Model

Prijs

KMK

Model

Prijs

KMK

KMK = kengetal meerprijs kleur (zie einde van de catalogus) 
Toebehoren en sloten zie pagina 332 -335

Garderobekasten S 2000 

Dit biedt de serie S 2000 Classic:

�  Deuren naar rechts openslaand, met scharnieren met verticale versteviging, 

ventilatiesleuven en ingestanste etikethouder

�  Eenvoudige reiniging dankzij vlakke bodem (modellen 8030 en 8040 met 

reinigingsopeningen)

� Insteekbare hoedenplank en kledingstang met 3 verschuifbare haken voor elk vak

� Klinksluiting voor hangslot als praktische basisuitrusting

�  Kunststof kastpoten (bijvoorbeeld bij modellen 8010) = betere 

corrosiebescherming voor de kast!

�  Poten bij ombouwkleur RAL 7035 in lichtgrijs, bij alle andere ombouwkleuren  

in zwart uitgevoerd

�  Zitbanken met verstelbare vloerdoppen voor een eenvoudige hoogteregeling (10 mm)

Verschillende onder-
bouw-elementen

Stalen fronten CBL - 
zelfventilatie

Model 8010-20 (met poten)

Garderobekasten 

met poten  

of sokkel

Model 8010 met 150 mm hoge poten, hoogte 1850 mm

Buitenmaat breedte

Buitenmaat diepte

Afdelingsbreedte

5 afdelingen4 afdelingen3 afdelingen2 afdelingen1 afdeling

Model 8020 met 100 mm hoge sokkel, hoogte 1800 mm

Model 8020-40 (met sokkel)
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8030-10

2

8030-12

3

8030-20

4

8030-22

5

8030-30

5

8030-32

6

8030-40

6

8030-42

8

8030-50

8

8040-10

2

8040-12

3

8040-20

4

8040-22

5

8040-30

5

8040-32

6

8040-42

8

8040-50

8

8050-10

2

8050-12

3

8050-20

4

8050-22

5

8050-30

5

8050-32

6

8050-40

6

8040-40

6

8050-42

8

8050-50

8

Garderobekasten

Model

Prijs

 

Model

Prijs

KMK

Model

Prijs

KMK

Model

Prijs

KMK

Model 8030 met 150 mm hoge poten, voorgebouwde zitbank en verkorte deuren, zithoogte 420 mm, zitdiepte 315 mm, hoogte 1850 mm

Buitenmaat breedte

Buitenmaat diepte

Afdelingsbreedte

1 afdeling 2 afdelingen 3 afdelingen 4 afdelingen 5 afdelingen

Zitlatten van kunststof

Lichtgrijs Wit Donkergrijs

Model 8030-30 Model 8040-40

Zitlatten voor de modellen 8030, 8040 en 
8050 zijn standaard van beukenhout, in 
het profiel ca. 60 x 35 mm, aan alle zijden 
geschaafd, bovenaan afgerond, gelakt, met 
natuurlijke kleurverschillen. 

Zitlatten van kunststof wit, lichtgrijs, don-
kergrijs zonder meerprijs leverbaar (stan-
daardkleur lichtgrijs). Standaardkleur van de 
zitbankframes: RAL 7021 antraciet.

Garderobekasten met zitbank

Alle deuren met klinksluiting voor gebruik van een hangslot.

Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden.

Model 8040 met verlaagd zitbankframe en verkorte deuren, zithoogte 420 mm, zitdiepte 315 mm, hoogte 1850 mm

Model 8050 met ondergebouwde zitbank, zithoogte 420 mm, zitdiepte 315 mm, hoogte 2090 mm

Model 8050-40  
en 8000-7035 (kunststof zitlatten lichtgrijs)
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KMK = kengetal meerprijs kleur (zie einde van de catalogus) 
Toebehoren en sloten zie pagina 332 -335

Model

Prijs

KMK

Model

Prijs

KMK

Model

Prijs

KMK

Model

Prijs

KMK

Model

Prijs

KMK

Model 8022-22  
en 8001-303 (deuren glad)

Model 8052-40 (met kunststof zitlatten)

Buitenmaat breedte

Buitenmaat diepte

Afdelingsbreedte

Garderobekasten 

met poten of sokkel
Bijv. voor het opbergen  
van priv"- en  
werkkleding.  
Algemene  
kastbeschrijving  
zie pagina 320.

Model 8012 met 150 mm hoge poten, hoogte 1850 mm

Model 8022 met 100 mm hoge sokkel, hoogte 1800 mm

2 afdelingen  
met 1 persoon

4 afdelingen  
met 2 personen

2 afdelingen  
met 1 persoon

4 afdelingen  
met 2 personen

Garderobekasten 

met zitbank
Bijv. voor het  
opbergen van  
priv"- en  
werkkleding.  
Algemene  
kastbeschrijving  
zie pagina  
320 en 321.

Garderobekasten S 2000 
Met paarsgewijs naar elkaar toedraaiende deuren met gezamenlijke sluiting

Model 8032 met 150 mm hoge poten, voorgebouwde zitbank en verkorte deu-
ren, zithoogte 420 mm, zitdiepte 315 mm, hoogte 1850 mm

Model 8042 met verlaagd zitbankframe en verkorte deuren,  
zithoogte 420 mm, zitdiepte 315 mm, hoogte 1850 mm

Model 8052 met ondergebouwde zitbank,  
zithoogte 420 mm, zitdiepte 315 mm, hoogte 2090 mm

Buitenmaat breedte

Buitenmaat diepte

Afdelingsbreedte

Kast en bank worden gedemonteerd  
geleverd en kunnen eenvoudig zelf  
gemonteerd worden.
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Garderobekasten

Model

Prijs

KMK

Model

Prijs

KMK

Model

Prijs

KMK

Model 8210-40

Model 8250-40

Afdelingsbreedte

Algemene kastbeschrijving zie pagina 320 en 321

Buitenmaat breedte

Buitenmaat diepte

1 deur voor  
2 afdelingen

2 deuren voor  
4 afdelingen

Afdelingsbreedte

Buitenmaat breedte

Buitenmaat diepte

Garderobekasten  

met ondergebouwde 

zitbank
Zithoogte 420 mm,  
zitdiepte 315 mm

Bijv. voor het opbergen   
van priv"- en werkkleding. 
E#n deur met klinksluiting voor 
hangslot sluit twee  
afdelingen af. Links en  
rechts van de scheidings- 
wand: hoedenplank,  
kledingstang en  
3 verschuifbare haken.

Hoogte 2090 mm

1 deur voor  
2 afdelingen

2 deuren voor  
4 afdelingen

Garderobekasten S 2000 
Met ""n deur voor twee afdelingen

Garderobekasten met 

poten of sokkel
Bijv. voor het opbergen   
van priv"- en werk- 
kleding. E#n deur met  
klinksluiting voor  
hangslot sluit twee  
afdelingen af. Links en 
rechts van de scheidings- 
wand: hoedenplank,  
kledingstang en  
3 verschuifbare haken.

Model 8210 met 150 mm hoge poten, hoogte 1850 mm

Model 8220 met 100 mm hoge sokkel, hoogte 1800 mm

Kast en bank worden 
gedemonteerd geleverd  
en kunnen eenvoudig  
zelf gemonteerd worden.
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Model

Prijs

Model 8160-20 Model 8120-00 Model 8222-20B

Model

Prijs

KMK

Model

Prijs

KMK

Model

Prijs

KMK

Model

Prijs

KMK

KMK = kengetal meerprijs kleur (zie einde van de catalogus) 
Toebehoren en sloten zie pagina 332 - 335

Deuren glad 
Bij alle kastmodellen S 2000 Classic

Zonder ventilatiesleuven, zonder etiket-
houders, makkelijk te reinigen.

Buitenmaat breedte

Buitenmaat diepte

Afdelingsbreedte

2 afdelingen

Buitenmaat breedte

Buitenmaat diepte

Afdelingsbreedte

2 afdelingen

Multifunctionele kasten S 2000 
Kastconstructie zoals model 8010/8020 (pagina 320)

Was-garderobekasten
Links 4 legborden,  
rechts hoedenplank met  
kledingstang en  
3 verschuifbare haken .  
Deuren naar elkaar  
toeslaand met een  
gezamenlijke klink- 
sluiting voor een  
hangslot, legborden  
niet in hoogte  
verstelbaar.

Met 150 mm hoge poten, hoogte 1850 mm

Met 100 mm hoge sokkel, hoogte 1800 mm

Poetsmiddel- 

bezemkasten
Links van de verkorte 
scheidingswand  
4 vakken, rechts een 
stang met 6 verschuif- 
bare haken. Deuren  
naar elkaar toeslaand  
met een gezamenlijke 
klinksluiting voor  
een hangslot, legborden 
niet in hoogte  
verstelbaar.

Met 150 mm hoge poten, hoogte 1850 mm

Met 100 mm hoge sokkel, hoogte 1800 mm
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Model 8022-20B

Garderobekasten

Model

Prijs

KMK

Model

Prijs

KMK

Model 8020-20B

Buitenmaat breedte

Buitenmaat diepte

Afdelingsbreedte

2 afdelingen 2 afdelingen 1 afdeling

Met apart afsluitbare 
deuren 

(beide naar rechts  
sluitend)

Met naar elkaar  
toeslaande deuren 

(gezamenlijke sluiting)

Met naar elkaar  
toeslaande deuren  

zonder scheidingswand, 
4 doorlopende  

legborden

Was- en bergkast
Deuren met klinksluiting,  
legborden niet  
in hoogte verstelbaar.

Kastconstructie  
zoals model  
8010/8020  
(pagina 320).

Met 150 mm hoge poten, hoogte 1850 mm

Met 100 mm hoge sokkel, hoogte 1800 mm
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Model 8310-20 Model 8320-30 Model 8350-30, optioneel 
met cilinderslot, zie de 
toebehoren-pagina’s

Model

Prijs

KMK

Model

Prijs

KMK

Model

Prijs

KMK

KMK = kengetal meerprijs kleur (zie einde van de catalogus) 
Toebehoren en sloten zie pagina 332 - 335

Buitenmaat breedte

Buitenmaat diepte

Afdelingsbreedte

2 afdelingen naast elkaar 3 afdelingen naast elkaar 4 afdelingen naast elkaar

Garderobekasten met twee afdelingen boven elkaar S 2000 

Garderobekasten 

model 8300 met  

klinksluiting
Garderobekasten met  
2 afdelingen boven elkaar, per 
afdeling 1 deur, kledingstang  
en 3 verschuifbare haken, deuren 
boven- en onderaan met 1 gaatjes-
rozet, ingestanste etikethouder en  
klinksluiting voor hangslot.

Algemene kastbeschrijving zie  
pagina 320 en 321.

Nettobinnenmaat  
per vak (H x B x D):  
813 x 230/330 x 465 

Model 8310 met 150 mm hoge poten, hoogte 1850 mm

Model 8320 met 100 mm hoge sokkel, hoogte 1800 mm

Model 8350 met ondergebouwde zitbank, zithoogte 420 mm, zitdiepte 315 mm, hoogte 2090 mm



327

Garderobekasten
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